
 

 
 

RF – Rogalandsforskning.   http://www.rf.no 

© Kopiering kun tillatt etter avtale med RF eller oppdragsgiver  
RF - Rogalandsforskning er sertifisert etter et  kvalitetssystem basert på NS - EN ISO 9001 

 
 

 
Øyvind F Tvedten 

 
Analyse av miljøgifter i sediment i Galeivågen 

 
Rapport  RF – 2004/055 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Prosjektnummer: 7156007-16 
 Kvalitetssikrer: Asbjørn Bergheim 
 Prosjektets tittel: Analyse av miljøgifter ved utbygging innerst i 

Galeivågen 
 Oppdragsgiver(e): Kruse Smith AS 
 ISBN: 82-490-0304-7 
 Antall sider: 9 + vedlegg 
 Gradering: Åpen   (Konfidensiell frem til: 01.06.2004) 

 

 

 



RF – Rogalandsforskning.   http://www.rf.no 

 ii

Forord 
Oppdraget er utført på oppdrag fra Kruse Smith AS, Arvid Karlsen, i forbindelse med 
prosjektering av nybygg i innerst i Galeivågen (Galeisundet, mellom Buøy og 
Hundvåg). Det skal foretas noe utfylling i sjø og etableres ny kaifront i forbindelse med 
nybygget. På forespørsel fra Kruse Smith (16.02.04) laget RF et forslag til 
prøveprogram (7158007/oeft datert 20.02.04). Det kan senere bli aktuelt å også ta 
prøver av løsmasser på land.  

Sedimentprøver er tatt fra 2 steder i utbyggingsområdet og ett sted utenfor. 
Bunnprøvene er analysert for organiske komponenter og metall. 

Prøveinnsamling er gjennomført av Stig Westerlund og Øyvind Tvedten fra RF. 
Analysene er utført av M-lab (glødetap og kornstørrelse) og Eurofins (metaller, PAH, 
TBT, PCB, TOC). Asbjørn Bergheim har kvalitetssikret rapporten.  

 

 

Stavanger, 29.03.04 

 
 
 
 
 
Øyvind F. Tvedten, prosjektleder     
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Innledning 
Det er planlagt å gjøre noe grunnarbeider i forbindelse med fundamentering av nybygg i 
Galeivågen, samt å etablere ny kaifront utenfor bygget. Trolig vil det bli valgt å fylle ut 
med ny masse i sjøen og la byggets sokkel stå på pæler gjennom løsmassene og ned i 
fjell. Arbeidet vil berøre løsmassser på land og i sjøen og kan føre til noe oppvirvling av 
sediment. Det kan medføre at eventuell forurensning i sedimentene på sjøbunnen virvles 
opp i vannfasen og spres i miljøet. Resultatene fra undersøkelsen kan brukes til å 
dokumentere miljøgiftsinnholdet i sjøbunnen slik at skadepotensialet og eventuelle 
tiltak for å redusere skadeomfanget kan vurderes. Undersøkelsen er også gjennomført 
etter pålegg fra myndighetene. RF har laget forslag til prøveplan og analyseparametre, 
foretatt innsamling og fått utført analyser på basis av SFT veileder (Systad m.fl. 2004), 
kjennskap til området og tidligere erfaring.  

Materiale og metoder 

Områdebeskrivelse og prøveinnsamling  

Galeivågen ligger mellom Hundvåg og Buøy, nord-øst for Stavanger. Tidligere gikk 
Galeivågen over i Galeisundet mellom de to øyene, men dette området ble fylt igjen og 
består dermed av fyllmasser. Galeivågen er forholdsvis grunn (<10m) og har noen små 
verksteder for båter. Norsk Metallretur ligger ytterst i munningen. Det er mange 
småbåthavner i vågen. Tidligere undersøkelser har vist at sjøbunnen (prøvested midt i 
vågen) er meget sterkt forurenset av miljøgifter og det er gitt ut kostholdsråd for sjømat 
fra området (Bokn m.fl. 1996, Moen 2001 og Gjerstad m.fl. 2001). Forurensingen 
strekker seg også ut av vågen, rundt Norsk Metallretur. Vannkvaliteten skiller seg ikke 
vesentlig fra nærliggende områder, men det er generelt litt høyere næringssaltinnhold i 
vågen enn utenfor (Tvedten 2003a). Likevel er SFT miljøtilstand i vannet stort sett god - 
meget god. I 1995 ble bakterieinnholdet undersøkt og badevannskvaliteten var på 
grensen mellom egnet og mindre egnet (Bokn m.fl. 1996). Det er ikke gjort nok 
målinger til å kunne si noe sikkert om oksygeninnholdet i bunnvannet.  

I følge grunnundersøkelsene som er gjort før utbyggingen (Ølnes 2003), er det i 
sjøområdet variabel sedimenttykkelse (0,1-2,5 m) med naturlige løsmasser ned til ca 1,5 
m. Under dette er det faste masser (interglacial, Stavanger-morene).  

Noen ord og uttrykk er forklart i vedlegg.  

Prøvene ble tatt 29. februar 2004 fra en åpen plastbåt. Det ble tatt prøver fra 2 stasjoner 
i det planlagte utbyggingsområdet og like utenfor (se kart i Figur 1). Stasjonene H6 og 
H11 ble forsøkt plassert i tråd med punkter i grunnundersøkelsen. H6 vil ligge i det 
utfylte området etter utbygging, og H11 like utenfor ny kai. Stasjon Ga3 representerer 
forholdene lenger ute i vågen og er plassert mer tilsvarende som i tidligere 
miljøundersøkelser.  
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Prøvene ble analysert for PAH, PCB, TBT og metallene: arsen, kobber, nikkel, sink, 
kvikksølv, bly, krom og kadmium. Metaller, PAH, PCB, TBT og TOC ble analysert av 
Eurofins i Oslo. Kornfordeling og glødetap ble analysert ved M-lab. Resultatene er 
sammenlignet med STF’s grenseverdier for miljøklassifisering (Molvær m.fl. 1997), se 
Tabell 1.  

På hver stasjon ble det tatt tre sedimentprøver med en 225 cm2 van Veen grabb. Prøvene 
ble tatt fra de øverste 2 cm av sedimentet. Prøvemateriale fra de tre grabb-prøvene tatt 
fra hver stasjon ble slått sammen og analysert som en samleprøve. Prøvene ble pakket i 
plastemballasje og aluminiumsfolie (organiske miljøgifter), frosset og holdt nedfryst 
frem til analyse. Sedimentet ble beskrevet visuelt og eventuell uvanlig lukt, registrert. 
Det ble ført en feltjournal med opplysninger om prøvene og værforhold mm. Dyp ble 
målt med ekkolodd og en GPS registrerte posisjonene. En oversikt over innsamlete 
prøver og analyser er gitt i Tabell 2.  

H6 H11

Ga3

Hundvåg

Buøy

H6 H11

Ga3

Hundvåg

Buøy

 
Figur 1. Kart over innsamlingsområdet.  

 

Analyse av TOC 

Sedimentet ble ubehandlet oversendt til Eurofins. Analysene ble gjort ved forbrenning i 
en CHN analysator etter at karbonater var fjernet med saltsyre. 
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Analyse av metaller  

Analysene ble foretatt av Eurofins i henhold til akkrediterte metoder. Eurofins 
metodereferanse: MK-1061 og MK-1090. 

Analytisk Prinsipp: For tungmetaller utføres det en syreoppslutting av prøven iht. 
DS259 (tilsvarende NS4770). Målingen foregår med en ekstern kalibrering på en 
Optima 3000-DV ICP-AES spektrofotometer. For kvikksølv oppsluttes våt prøve med 
salpetersyre i autoklav, hvor kviksølv frigjøres. Det oppløste metallet reduseres, og de 
frigjorte kviksølvdampene bestemmes ved flammeløs AAS (kalddampsteknikk). 

Usikkerhet: RSD 10% for tungmetaller og RSD 15% for kvikksølv. 

Deteksjonsgrenser:  

Parameter Det. grense Parameter Det. grense 
As 2 mg/kg TS Ni 1 mg/kg TS 
Cd 0,1 mg/kg TS Pb 3 mg/kg TS 
Cu 3 mg/kg TS Zn 5 mg/kg TS 
Cr 1 mg/kg TS Hg 0,01 mg/kg TS 
 

Analyse av kornfordeling og glødetap 

Analysene av kornfordeling ble foretatt ved RF-Miljølab etter intern metode (ikke 
akkreditert) basert på Buchanan (1984). Sedimentet ble tørket over natten ved 105 °C. 
20-30 g prøve ble veid inn til analyse. Det organiske materialet ble fjernet med 
hydrogenperoksid. Deretter ble prøven splittet i to fraksjoner ved våtsikting (0,063 
mm). Den grove fraksjonen (> 63 µm = 0,063 mm) ble analysert ved tørrsikting etter at 
prøven var tørket over natten ved 105 °C. Det tørre sedimentet ble overført til en sikt-
serie med følgende åpninger; 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 og 0,063 mm og kjørt i 
ristemaskin i 15 minutt. Materialet som ble liggende igjen på de ulike siktene ble veid 
til nærmeste 0,01 g. Andel partikler (vekten) som var mindre enn 0,063 mm ble bestemt 
ved å trekke summen av vekten til de andre partikkelstørrelsene (> 0,063 mm) fra 
utgangsvekten til prøven.  

Mengden organisk materiale i sedimentet ble analysert som glødetap (vektreduksjon) 
etter gløding ved 550 °C i minimum 2 timer (NS 4764). På forhånd ble prøven tørket 
ved 105 °C og det ble innveid ca 5 g.  

Analyse av PAH, PCB og TBT 

Analysene av PAH og PCB ble foretatt av Eurofins i henhold til akkrediterte metoder 
(Eurofins metodereferanse: MK-2060).  

Analytisk prinsipp: Prøven oppslemmes i natriumpyrofosfat og ekstraheres med 
diklormetan. Etter inndampning analyseres ekstraktet ved gasskromatografi med 
massespektrometrisk detektor GC/MS-SIM. Før GC/MS analyse fjernes den polære 
fraksjon ved hjelp av søyleopprenskning. 
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Følgende stoffer benyttes som interne standarder: 
naphthalen-d8 benz(a)pyren-d12 
phenanthren-d10 dibenz(a,h)anthracen-d14 * 
fluoranthen-d10 PCB # 77 

 

Usikkerhet: RSD 12% for PAH-forbindelser, RSD 15% for PCB-
congenerer. 

Deteksjonsgrenser: PAH: 2 µg/kg TS for den enkelte komponent. 
PCB: 1 µg/kg TS for den enkelte komponent. 

 

TBT-prøvene ble analysert av en underleverandør til Eurofins: GfA i Tyskland. Prøvene 
ble homogenisert og tripopyltinklorid ble tilsatt som indre standard. Deretter følger 
ekstraksjon av prøven ved hjelp av aceton, n-heksan, og derivatisering med 
natriumtetraetylborat ved pH 4,5, rensing av ekstraktet ved væskekromatografi med 
Al2O3. Analyse av organotin med GC/MS og kvantifisering med tetrapentyltin som 
indre standard før GC injeksjon.  

SFTs veiledning for miljøkvalitet  

SFT har gitt ut en veiledning som kan brukes til å klassifisere miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann (Molvær m.fl. 1997). I veiledningen finnes en del bakgrunnsinformasjon og 
kommentarer til tabellene med måltall (grenseverdier) for ulike klasser av miljøkvalitet i 
vann, sedimenter og biologisk materiale. Det kreves en del bakgrunnskunnskap om 
miljøparametrene og det må gjerne brukes skjønn for å kunne bestemme tilstandsklasse 
og å tolke resultatene. Nedenfor har vi tatt med en tabell i fra veiledningen som omtaler 
aktuelle miljøparametre i sedimenter. I følge Systad m.fl. 2004, skal resultater oppgitt 
som Sum PCB7 ganges med 2 før de sammenlignes med PCB-grenseverdiene for 
miljøkvalitet. 
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Tabell 1. Klassifisering av tilstand ut fra innhold av metaller og organiske forbindelser i sedimenter (se 
Molvær m.fl. 1997).  

Tilstandsklasser 

Parametre I 
Ubetydelig-  

Lite forurenset

II 
Moderat 

forurenset

III 
Markert 

forurenset

IV 
Sterkt 

forurenset 

V 
Meget sterkt 
forurenset 

Arsen (mg As/kg) <20 20-80 80-400 400-1000 >1000 
Bly (mg Pb/kg <30 30-120 120-600 600-1500 >1500 
Fluorid (mg F/kg) <800 800-3000 3000-8000 8000-20000 >20000 
Kadmium (mg 
Cd/kg) 

<0,25 0,25-1 1-5 5-10 >10 

Metaller 
m.m. i 
sedimenter 
(tørrvekt) 

Kobber (mg Cu/kg) <35 35-150 150-700 700-1500 >1500 
 Krom (mg Cr/kg) <70 70-300 300-1500 1500-5000 >5000 

 
Kvikksølv (mg 
Hg/kg) <0,15 0,15-0,6 0,6-3 3-5 >5 

 Nikkel (mg Ni/kg) <30 30-130 130-600 600-1500 >1500 
 Sink (mg Zn/kg) <150 150-700 700-3000 3000-10000 >10000 
 Sølv (mg Ag/kg) <0,3 0,3-1,3 1,3-5 5-10 >10 
 TBT 1) (µg/kg) <1 1-5 5-20 20-100 >100 

∑ PAH 2) (µg/kg) <300 300-2000 2000-6000 6000-20000 >20000 
B (a)P  3) (µg/kg) <10 10-50 50-200 200-500 >500 
HCB 4) (µg/kg) <0,5 0,5-2,5 2,5-10 10-50 >50 
∑ PCB7 5) (µg/kg) <5 5-25 25-00 100-300 >300 

Organiske 
miljøgifter i 
sedimenter 
(tørrvekt) 

EPOCl  6) (µg/kg) <100 100-500 500-2000 2000-15000 >15000 
 TEPCDF / D 

7) (ng/kg) <0,01 0,01-0,03 0,03-0,10 0,10-0,5 >0,5 
 ∑   DDT 8)  (µg/kg) <0,5 0,5-2,5 2,5-10 10-50 >50 

Tilstandsklasser 
Parametre I 

Meget god
II 

God 
III 

Mindre god
IV 

Dårlig 
V 

Meget dårlig
Sediment Organisk karbon (mg/g) <20 20-27 27-34 34-41 >41 

 

 

1) TBT: Tributyltinn (antibegroingsmiddel i skipsmaling). 
2) PAH: Polysykliske aromatiske hydrokarboner. Gruppe tjærestoffer der en del forbindelser er 

potensielt kreftfremkallende (KPAH), deriblant benzo(a)pyren (B(a)P. ∑ PAH: sum av tri- til 
heksasykliske forbindelser bestemt ved gasskromatografi med glasskapillarkolonne. Inkluderer de 
16 i EPA protokoll 8310 minus naftalen (disyklisk).  

3) Se under PAH  
4) HCB: Heksaklorbenzen. 
5) PCB: Polyklorerte bifenyler. Gruppe forbindelser (ulike kommersielle blandinger). ∑ PCB7 = sum 

av de 7 enkeltforbindelsene nr 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. I den tidligere utgave av 
veiledningen er PCB angitt som total PCB ut fra likhet med kommersielle blandinger. Enkelte 
PCB har dioksinlignende egenskaper (se note 2 til tabell).  

6) EPOCl: Ekstraherbart persistent organisk bundet klor. 
7) Toksisitetsekvivalenter, se note 2 til tabell. 
8) DDT: Diklordifenyltrikloretan. ∑  DDT betegner sum av DDT og nedbrytningsproduktene DDE 

og DDD.  
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Resultat og diskusjon 
Tabell 2 viser stasjons- og prøveopplysninger fra feltarbeidet. Det var forholdsvis grei 
bunn å ta prøve av med grabb. På H6 var det en del småstein og noen grabbprøver ble 
forkastet fordi de inneholdt for lite prøvemateriale, ofte fordi det stod stein i 
grabbåpningen. Sedimentet var nokså finkornet og det viser at det er svake strømmer 
over bunnen i området. Finkornet sediment har ofte høyest innhold av forurensning, 
siden det har større partikkeloverflate som forurensning kan binde seg til, enn i 
grovkornet sediment. SFTs klassifisering av sediment er basert på at det er finkornet 
med høy andel silt og leire.  
Tabell 2. Stasjonsopplysninger og sedimentbeskrivelse på de tre stasjonene 29. februar 2004. Posisjoner i 
WGS-84.  

Stasjon Dyp 
(m) 

Posisjon  
WGS 84 

Prøvevolum Kommentarer Prøve 

H6 
I område som vil 

bli utfylt 

4 58°59,497' N 
05°43,898' Ø 

2/3 fulle 
grabber 

Brunlig overflate og 
svart sediment under. 
Mudder og småstein. 

TOC, TBT, PAH og 
PCB. 
Metaller, kornfordeling

H11 
I ytterkant av ny 

kai 

6,4 58°59,496' N 
05°43,958' Ø* 

2/3 fulle 
grabber 

Brun-svart overflate. 
Svart finkornet 
sediment under. H2S 
lukt. 

-  ”  -  

Ga3 
Midt i Galeivågen 

ved Hundvåg 
Motor og 

Båtelektriske 

7,1 58°59,475' N 
05°44,011' Ø 

Nesten helt 
fulle grabber

Brun-svart overflate. 
Svart finkornet 
sediment under. H2S 
lukt. 

-  ”  - 

* øst-koordinater som ble nedskrevet under feltarbeidet var feil, koordinaten i tabellen er funnet vha. kart. 
 

 
Analyseresultatene er summert i Tabell 3. Originalresultater er presentert i vedlegg.  

Kornfordelingsanalysen viste at det var mest leire og silt (partikler < 0,063 mm) på Ga3 
og minst på H6. På H6 var det også en eller flere partikler som var større enn 4 mm i 
prøven som ble analysert. På H11 og Ga3 var det vektmessig mest av sandpartikler som 
var mindre enn 0,5 mm. Resultatene passer bra med den visuelle beskrivelsen av 
sedimentet.  

Innholdet av organisk materiale (TOC) var meget høyt på H11 og Ga3. Dette skyldes en 
kombinasjon av tilførselsmengder, og trolig ikke minst, sen nedbrytning. Det svarte 
sedimentet luktet svakt H2S og dette viser det er lite oksygen i bunnen, og det gir lav 
nedbrytningshastighet. Til beregning av SFT tilstandsklasse brukes TOC63, det vil si 
TOC innhold som er standardisert i forhold til andel finfraksjon. På H11 og Ga3 var 
tilstanden meget dårlig og på H6 var den mindre god.  

Tørrstoffinnholdet var rundt 25-30% på H11 og Ga3 og 80% på H6.  

Sedimentet var fra ubetydelig – lite forurenset til meget sterkt forurenset av metaller. 
Dette var avhengig av metall og prøvested. Det var lavest innhold av arsen, nikkel og 
kram. Det var høyest metallinnhold på Ga3 og lavest på H6. Kvikksølvinnholdet var 
mest alvorlig ut fra miljøhensyn, og fikk tilstand meget sterkt forurenset på H11 og 
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Ga3, og markert forurenset på H6. For de andre metallene var bunnen markert 
forurenset. 

PAH- og B(a)P-innholdet tilsvarte SFT tilstand markert forurenset til meget sterkt 
forurenset. Det var betydelig mer av stoffene på H11 og Ga3 enn på H6. Mye av B(a)P i 
bunnen gjenspeiler dette stoffets lange nedbrytningstid i sjøbunnen.  

Sjøbunnen var moderat til sterkt forurenset av PCB og det var omtrent 10 ganger mer 
PCB på H11 og Ga3 enn på H6.  
Tabell 3. Resultater fra sedimentanalyser fra Galeivågen. Analsyer på blandprøver av tre grabber på hver 
stasjon. Totalt organisk karbon (TOC). Prosent innhold av leire og silt (< 0,063 mm). Beregnet TOC 
verdi ut fra innhold av leire og silt. Organisk innhold målt som glødetap. Metaller (mg/kg) og organiske 
miljøgifter (µg/kg). Tildelt SFT tilstand. Merk at det brukes en annen ordbeskrivelse av tilstanden med 
hensyn til TOC enn for de miljøskadelige stoffene. Det er også tatt med noen resultater fra Moen 2001 og 
Bokn m.fl. 1996 (prøvested tilsvarende Ga3).  

Bokn m.fl.  
-96 Moen 2001 2004 2004 2004

1995 2001 H6 H11 Ga3
TOC (mg/g)  - 38,9 15,0 86,0 92,0
 % < 0,063 mm  - 14 9,3 25,6 35
TOC 63 mg/g  -  - 31,3 99,4 104
Glødetap (%)  -  - 3,8 10,4 15,5
Tørrstoff %  - 36,8 79 31,9 25,4

Arsen (mg/kg)  -  - 6,8 35 38
Bly (mg/kg) 664 60,4 65 420 470
Kadmium (mg/kg) 1,1 0,611 0,12 1,3 1,5
Kobber (mg/kg) 748 67,3 190 760 890
Krom (mg/kg) 145 12,5 20 54 56
Kvikksølv (mg/kg) 11,5 1,29 0,64 7,6 9,1
Nikkel (mg/kg) 34,8 9,98 11 27 27
Sink (mg/kg) 717 124 210 1400 1100

Sum PAH (µg/kg) 42606 3502 2400 15000 15000
B(a)P (µg/kg) 3352 305 210 1500 1600
Sum PCB7 (µg/kg)  - 5,38 11 100 140
Sum PCB (PCB7 x2)  - 10,76 22 200 280
TBT  (mg/kg)  -  - 1440 6850 8200
 -  = ikke målt/oppgitt i rapport
i.p. = ikke påvist

Kl. I, Ubetydelig - lite forurenset

Kl. V, Meget sterkt forurenset
Kl. IV, Sterkt forurenset
Kl. III, Markert forurenset
Kl. II, Moderat forurenset

 

TBT-innholdet tilsvarte SFT tilstand meget sterkt forurenset og var langt over grensen 
(100 µg/kg) for dårligste tilstand. Konsentrasjonen på H11 og Ga3, er blant de høyeste 
verdiene vi har funnet i slike undersøkelser. 

Sannsynligvis skyldes forskjellen i forurensingsnivå på de tre stasjonene, at sedimentet 
var mer grovkornet på H6 enn på de andre to stedene. Det er ikke eventuelle lokale 
forurensningskilder som kan forklare forskjellen.  
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Sammenlignet med tidligere undersøkelser i Galeivågen, var forurensningsnivået til dels 
mye høyere enn i 2001 (resultatene fra H6 var nokså lik de i 2001) og mer på nivå med 
det som ble funnet i 1995. PAH innholdet var lavere enn i 1995.  

Forurensningstilstanden var tilsvarende eller til dels mye høyere enn det som er funnet i 
Bangarvåg (Ness m.fl. 2003, Tvedten 2003b). I Bangarvåg kunne det ikke avgjøres hvor 
langt ned i sedimentet forurensningen var tilstede, men resultatene tydet på at de øverste 
20-30 cm var forurenset. Trolig er sedimentet i Galeivågen forurenset like dypt nedover 
der det er så mye ”nyere” løsmasser på bunnen.  

 

Oppsummering og konklusjon 
Sjøbunnen i Galeivågen var til dels sterkt forurenset av miljøgifter og tilsvarende 
forhold er funnet i tidligere undersøkelser. Årsakene er hovedsakelig utslipp over lang 
tid fra lokal småindustri (båtverksteder, metallreturanlegg mm.) og tilførsler fra 
aktiviteten i småbåthavnene.  

På de tre undersøkte stasjonene var det minst forurensning i bunnen nærmest 
utbyggingsområdet. Det skyldes sannsynligvis at det var grovere sediment der i forhold 
til på de to andre stedene.  

Anleggsarbeidet kan forventes å føre til noe oppvirvling av det forurensede sedimentet. 
Siden tilstanden er minst like dårlig utenfor utbyggingsområdet midt i Galeivågen, vil 
sedimentspredning trolig ikke føre til forverring av bunntilstanden. Eventuell skadelige 
effekter kan forekomme i vannmassene, men vannvolumet som påvirkes vil trolig være 
lite. Det er lite strøm i området.  

-Bruk av siltskjørt vil kunne redusere spredning av partikler.  

-Tildekking av bunnen med fiberduk og ren masse kan forsegle forurensningen i 
grunnen. 

-Ved eventuell mudring eller fjerning av masser kan det forventes at det må foretas en 
forsvarlig deponering/behandling av massene.  
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Vedlegg 1 
Forklaring til noen ord og uttrykk 
 
Aromater – organiske forbindelser hvor karbonatomene er bundet til hverandre i ring(er) og annenhver 

binding er en dobbeltbinding. 
BaP – Benzo (a) pyren, fem ring struktur av PAH.  
Deteksjonsgrense – den laveste verdien som kan påvises med metoden. 
Finfraksjon – brukes her om partikler som er mindre enn 0,063 mm, det vil si leire og silt. 
Glødetap – vektreduksjon av en prøve etter forbrenning. Et mål på innhold av organisk materiale. 
H2S – se hydrogensulfid. 
Hydrogensulfid – (dihydrogensulfid, H2S). Farveløs og meget giftig gass. Dannes ved reduksjon av 

sulfat til sulfid, i fravær eller mangel på oksygen. H2S tyder på at miljøet er uten oksygen.  
Hydrokarboner – organiske stoffer som består utelukkende av karbon- og hydrogenatomer. Det enkleste 

er metan, CH4. De viktigste finnes i jordolje. 
Leire – uorganiske partikler som er mindre enn 0,002 mm (< 2 µm) 
Marin – det som har med havet å gjøre, Latin mare, havet.  
Organisk – av biologisk opprinnelse, eller biologisk materiale. Inneholder karbon. 
Organisk materiale – organisk stoff, av biologisk opprinnelse. 
PAH – (Polyaromatiske hydrokarboner), eller tjærestoffer, er en gruppe forbindelser som består av 2 til 6 

aromatiske benzen ringer.  
Parameter – konstant i en ligning (se koeffisient). Representerer ofte variable som man velger en 

konstant verdi for som ledd i en forenkling av en matematisk modell. Brukes her også som en 
betegnelse på en type egenskap som kan observeres, måles eller beregnes, for eksempel næringssalt. 

PCB (polyklorerte bifenyler). Dette er forbindelser som har blitt brukt i blant annet transformatorer, 
kjøle(apparat), maling. På grunn av ekstrem lav nedbrytbarhet og giftighet overfor organismer, er 
PCB regnet som en av de verste miljøgiftene. De er nå mer eller mindre faset ut av bruk i Norge. 

Resipient – vannforekomst som mottar tilførsler av antropogen (menneskeskapt) opprinnelse. Begrepet 
brukes ofte i forbindelse med forurensninger, f. eks. ved utslipp av kommunalt avløpsvann eller 
prosessvann fra industri. 

Salinitet – saltholdighet. 
Sediment – bunnslam, løsmasser som ligger på sjøbunnen 
Sedimentere/sedimentasjon – partikler som synker ut fra vannmasse og til bunn 
Silt – uorganiske partikler som er større enn 0,002 mm (< 2 µm) og mindre enn 0,063 mm (<63 µm). 
TBT – Tributyltinn, antbegroingsmiddel i skipsmaling 
THC – (Total Hydrocarbon Content) et mål på det totale innhold av hydrokarboner, uten å skille mellom 

hvilke komponenter som inngår. 
TN – total nitrogen, et mål på mengde nitrogen i en prove. 
TOC – totalt organisk karbon, et mål på innhold av organisk materiale  
Toksisk – giftig 
Topografi – beskrivelse av terrengets fasong, i havet bunntopografi. 
Uorganisk – inneholder ikke karbon (unntak karbonoksider), ”ikke biologisk”. 
 
 
 
 

 














